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Pose avec linteau standard

- Por portes avec Hauteur 
<=3960mm, le linteau 
minimum 380mm

- Por porte avec Hauteur 
>3960mm, le linteau passe 
a 580mm

- Linteau minimum 
nécessaire 170mm 
(consellons 250mm)

- Pose seulement pour 
portes avec 
hauteur<=3700 mm ou 
poids <=340kg

Pose avec linteau réduit Pose avec ressort à l’arrière

- Linteau minimum 
nécessaire 120mm

- Fixation seulement 
pour portes avec 
hauteur <=3700 mm ou 
poids <=340kg 

Pose en Hi lift Pose en guillotine Onglet profil

- Le linteau nécessaire 
pour cette fixation varie 
en fonction de la hauteur 
de la porte et de son 
poids, en étant le 
maximum de Hi lift de 
3050mm

- Le linteau nécessaire 
pour cette fixation est 
égal a la hauteur de la 
porte plus 500mm
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DESSINS TECHNIQUES

PORTE SECTIONNELLE



Description des principaux composants de la porte sectionnelle.

Axe pour des ressorts et des tambours

Tambours

Support latérale

Sens à donner de la force des ressorts

Caps pour ressort

Les ressorts de torsion

Profil Z

Guide

Gomme latéral pour angle vertical

Joint supérieur

Capot en aluminium

Poulies

Panneau double

Aps

Charnières latérales

Arrêts des ressorts (en option)

Support de poulies

Support du support de poulies

Verrou latérale

Charnières intermédiaires

Poigne intégré

Support des câbles

Câble tendeur


